
•  Une expérience de frappe de qualité supérieure. Idéale pour les étudiants 
et les enseignants, la disposition du clavier présente des touches à profil 
bas avec une légère courbure pour offrir une expérience familière aux 
dactylographes.

•  Réduisez les bruits de clic de 90 %. Les clics discrets favorisent la 
concentration dans les espaces d’apprentissage partagés. La souris est dotée 
de la technologie Silent Touch, qui réduit le bruit des clics de 90 %.1

•  Idéale pour une utilisation avec la main droite ou gauche. Une souris 
adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers, ce qui la rend pratique pour 
les services informatiques dans les environnements éducatifs nécessitant une 
solution filaire.

•  Défilement rapide grâce à la technologie SmartWheel. Permet aux 
étudiants et aux enseignants de faire défiler rapidement un long document 
tout en offrant un défilement ligne par ligne pour une lecture détaillée.

•  L’IA à portée de main. Lancez des outils d’IA éducatifs comme Copilot sous 
Windows ou Gemini pour ChromeOS grâce à la touche de lancement de 
l’IA.2 Personnalisez la touche pour ouvrir d’autres ressources d’IA, telles que 
ChatGPT ou l’application Perplexity, via Logi Tune.3

•  Configurez facilement les paramètres de votre système d’exploitation 
préféré. L’interrupteur multi-système d’exploitation permet au personnel 
informatique de basculer facilement entre Windows, macOS ou ChromeOS. 
Les étudiants et les enseignants peuvent également changer de système 
d’exploitation grâce à un simple interrupteur.

FICHE TECHNIQUE

Signature  
Slim Wired 
Combo MK625
L'ensemble filaire Signature Slim MK625 
contribue à améliorer la productivité dans 
divers environnements éducatifs grâce à une 
connexion filaire USB-C fiable. Doté d’un 
clavier discret et confortable et d’une souris 
ambidextre avec un défilement rapide, il 
convient parfaitement aux espaces partagés. 
Conçu pour une compatibilité parfaite avec 
tous les systèmes d’exploitation, il garantit 
des performances optimales.



Connectivité
Filaire USB-C (adaptateur USB-A vendu 

séparément)

Longueur du 
câble 180 cm

Durabilité 
(pressions de 
touches)

Longévité du 
service

10 millions de frappes (touches standard)
5 millions de frappes (touches F)

Fiabilité
MTTF* > 150 000 heures
*Temps moyen entre les défaillances des 
composants électriques

Type de clavier

Taille Taille standard

Nombre de 
touches 108 (clavier américain)

Pavé 
numérique 10 touches 

Saisie Touches ultra-plates de type ordinateur 
portable (touches à charnières)

Touches 
rétroéclairées Non

Verr. Maj  
rétroéclairé Oui

Verr. Num  
rétroéclairé Non

Pieds 
d’inclinaison Oui

Angles 
d’inclinaison Angle de frappe de 4° (par défaut) ou 8°

Fonctions des 
touches supplé-
mentaires

Touches per-
sonnalisables 26

Touche de 
lancement 
de l’IA

Lancez Copilot sous Windows ou Gemini 
sous ChromeOS (si disponible sur votre 
dispositif)2. Personnalisable avec Logi 
Tune ou Options+3.

Touche Action Personnalisable avec Logi Tune ou 
Options+3.

Commandes 
de réunion4

Microphone activé/désactivé, vidéo 
activée/désactivée 

Type de souris

Suivi Optique, précision

Suivi PPP 400-4 000; par défaut: 1 000

Défilement SmartWheel

Prise en main Ambidextre

Boutons de la 
souris

Boutons de la 
souris

4 (clic gauche, clic droit, roulette de 
défilement centrale, bouton DPI)

Boutons per-
sonnalisables

2 (roulette de défilement centrale, 
bouton DPI)

Certification et 
compatibilité

Certification Works with Chromebook

Compatibilité

Requis:
 • Port USB-C

Compatible avec:
 • Windows 10, 11 ou version ultérieure3

 • macOS 12 ou version ultérieure3

 • ChromeOS5

 • Linux5

Logiciels

Logi Tune3
Personnalisez et configurez les dispositifs 
Logitech, vérifiez l’autonomie de la 
batterie et mettez à jour le micrologiciel

Logitech Sync6 Permet la surveillance à distance

Général

Dimensions du 
produit et poids

Signature Slim Wired K620 for 
Business
H x L x P
134,8 x 433,8 x 23,1 mm
5,31 x 17,08 x 0,91 po
Poids: 707 g (câbles inclus)
Signature Wired M520 L for Business
H x L x P
118,7 x 66,2 x 42 mm
4,67 x 2,61 x 1,65 po
Poids: 112,6 g (câbles inclus)

Dimensions de 
l’emballage

H x L x P
141 x 441 x 65 mm
5,55 x 17,36 x 2,44 po

Poids de 
l’emballage 950 g 

Contenu du 
coffret

Clavier filaire
Souris filaire
Documentation utilisateur

Unités 4 COLIS

Température de 
fonctionnement 0 à 40 °C

Garantie 2 ans

Développe-
ment durable

Efficacité 
énergétique 
améliorée

Consomme 49 % d’énergie en moins par 
rapport au clavier Logitech K120.
Consomme 50 % d’énergie en moins par 
rapport à la souris Logitech M100.

Fabriqué avec 
du plastique 
recyclé

Composition plastique du clavier: 
fabriqué avec 66 % de plastique recyclé 
post-consommation certifié. 
Composition plastique de la souris: 
fabriquée avec 73 % de plastique recyclé 
post-consommation certifié.
Sauf les plastiques de l’assemblage 
du circuit imprimé, des câbles et de 
l’emballage.

Aluminium 
à faible 
empreinte 
carbone

La plaque en aluminium à l’intérieur 
du clavier Signature Slim Wired K620 
est fabriquée à partir d’énergies 
renouvelables plutôt que de combustibles 
fossiles.

Emballage 
responsable Emballage papier: certifié FSC™
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66 %  
de matériaux 
recyclés post-
consommation7

Emballage 
papier certifié 
FSC™

66 % 



Référence des pièces

Ensemble clavier/souris Adaptateur USB-A vers 
USB-C8

Région Numéro de 
référence Pays Configuration Numéro de référence

États-Unis
920-013303 États-Unis, Canada Anglais américain (Qwerty) 956-000168

920-013341 Mexique (LAT) Espagnol – Amérique latine 
(Qwerty) 956-000168

Europe, 
Moyen-
Orient, 
Afrique

920-013342 Suisse Suisse (Qwerty) 956-000169

920-013343 Allemagne, Autriche Allemand (Qwerty) 956-000169

920-013344 France Français (Azerty) 956-000169

920-013345 Espagne Espagnol – Europe (Qwerty) 956-000169

920-013346 Italie Italien (Qwerty) 956-000169

920-013347 Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède Pays nordiques (Qwerty) 956-000169

920-013348 Royaume-Uni, Irlande Anglais britannique (Qwerty) 956-000169

920-013349 Région EMEA; Turquie Anglais international (US) 956-000169

920-013359 Belgique NLB (Azerty) 956-000169

920-013360 Portugal PTG (Qwerty) 956-000169

920-013350 Émirats arabes unis Arabe (Qwerty) 956-000169

Asie-
Pacifique

920-013351 Région AP; Thaïlande Anglais (américain) (Qwerty) 956-000170

920-013352 Corée Coréen 956-000170

920-013353 Taïwan, Hong Kong Chinois traditionnel 956-000170

920-013354 Chine Anglais (américain) (Qwerty) 956-000171

920-013355 Japon Japonais 956-000172
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Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse  
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street, 
San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Centre de l’Innovation Daniel Borel
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

1  Bruits des clics réduits de plus de 90 % par rapport à la souris Logitech M185. Niveau en dBA de la saisie et du clic gauche mesuré par un laboratoire indépendant à une portée de 1 mètre.
2  Copilot nécessite Windows 11 ou version ultérieure et Gemini nécessite Chrome version 133.0.6882.0 ou ultérieure. Pour plus de détails, rendez-vous sur logitech.com/support/MK620B
3  Personnalisez les paramètres des dispositifs en installant l’application Logi Tune ou Logi Options+, disponible pour Windows et macOS à l’adresse logi.com/tune ou logi.com/optionsplus.
4  Les touches de commande de réunion nécessitent l’installation de Logi Tune ou Logi Options+ pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. La touche de désactivation du micro est utilisable immédiatement 

sur Microsoft Teams et Webex sous Windows. Pour plus de détails, rendez-vous sur logitech.com/support/MK620B 
5  Les applications Logi Tune et Logi Options+ ne sont actuellement pas prises en charge. Les fonctions de base du dispositif fonctionneront sans logiciel.
6  Nécessite le téléchargement de Logi Tune sur chaque ordinateur portable.
7  Hors plastique du circuit imprimé, des câbles, du récepteur et de l’emballage. 
8  Vendu séparément sur logi.com et via les réseaux agréés.

logitech.com/signature-slim-
wired-combo-business


