
•  Entendez clairement les autres : l’option Son clair pour les appels1 élimine 
les bruits ambiants de fond, ce qui permet aux utilisateurs de mieux entendre 
leurs collègues.

•  Faites-vous entendre : les quatre microphones anti-bruit permettent 
de différencier la voix de l’utilisateur des conversations en arrière-plan.

•  ANC hybride : cette technologie de pointe combine les microphones 
« Feedback » et « Feedforward » pour atténuer efficacement les bruits 
environnants. 

•  Audio personnalisé haut de gamme : l’égaliseur personnel1 de l’application 
mobile Logi Tune optimise la musique en fonction du champ auditif 
de l’utilisateur.

•  Conception durable : les oreillettes interchangeables et la batterie 
remplaçable prolongent la durée de vie du casque. Fabriqué avec 20 % 
de plastique recyclé2 et de l’aluminium à faible empreinte carbone3. 

•  Certifié pour les professionnels: Déployez le casque en cours de 
certification pour Microsoft Teams via Bluetooth4 natif, sans dongle.  
La Zone Wireless 2 est certifiée pour Microsoft Teams, Zoom, Google Meet  
et Google Voice grâce à son récepteur prêt à l’emploi.

•  Gestion à distance : Logitech Sync permet aux administrateurs 
informatiques de gérer et de mettre à jour le casque à distance.

Dotez les cadres et les utilisateurs 
avancés d’un son impeccable 
avec une technologie novatrice 
de suppression du bruit. Certifié 
pour les professionnels et conçu 
pour les utilisateurs intensifs, 
Zone Wireless 2 est le casque 
haut de gamme de Logitech.
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Connectivité

Plusieurs types 
de connexion

Bluetooth® 5.2(Bluetooth Low Energy activé5),  
récepteur USB-C6, adaptateur USB-A6

Profils Bluetooth® A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP

Portée sans fil Jusqu’à 50 m (champ de vision dégagé7)

Audio par USB
Connectez le casque à l'ordinateur avec le 
câble de charge USB-C fourni et utilisez-le 
comme un casque filaire

Dispositifs couplés 2 connexions actives et jusqu’à 8 connexions 
en mémoire

Batterie 
rechargeable

Temps de 
parole/d’écoute

Temps de parole : Jusqu’à 15 h avec ANC 
activée, jusqu’à 18 h avec ANC désactivée8

Temps d’écoute : Jusqu’à 22 h avec ANC 
activée, jusqu’à 40 h avec ANC désactivée8

Chargement

2 heures pour une charge complète
5 minutes de charge rapide = 1 heure de 
conversation
Câble de charge USB-C (inclus)
Support de charge vendu séparément

Audio

Technologie 
hybride de 
suppression active 
du bruit (ANC)

L’ANC hybride utilise 4 microphones MEMS 
avec 4 modes différents: ANC élevée/faible1, 
Transparence activée, ANC et Transparence 
désactivées

Type de 
microphone 5 microphones omnidirectionnels (MEMS) 

Qualité audio Haut-parleurs de 40 mm offrant un son 
de haute qualité avec des basses puissantes

Son clair pour les 
appels1

Supprime les bruits ambiants de fond 
pour aider à mieux entendre les autres 
participants

Égaliseur 
personnel1

Personnalise l’expérience d’écoute en fonction 
du champ auditif de chaque personne, 
selon un test auditif auto-administré via 
l’application mobile Logi Tune

Protection auditive

Conforme à la norme EN 50332-2 
Compatibilité G616 pour protéger les oreilles 
des chocs acoustiques et d’une exposition 
prolongée au bruit1

Codecs audio SBC, AAC, aptX Classic, aptX HD9

Simplicité de 
gestion Logitech Sync

Supervisez et gérez vos dispositifs de 
collaboration personnels depuis une seule 
plateforme grâce à Logitech Sync. Prise 
en charge des déploiements à l’échelle de 
l’entreprise avec simplification des tâches 
telles que les mises à jour du micrologiciel 
et l’activation des options. Nécessite 
le téléchargement de Logi Tune sur les 
dispositifs individuels.

Certifié 
pour les 
professionnels

Certifications

Certifié pour Microsoft Teams en tant que 
microphone premium pour un espace de 
travail partagé et en cours de certification 
pour Microsoft Teams via Bluetooth4 natif. 
Certifié pour Zoom, Google Meet, Google 
Voice et Fast Pair.

Simplicité 
d’utilisation 

Conception 
inclusive et 
confortable

Caractéristiques auditives conformes à l’ADA 
Bandeau léger extensible jusqu’à 40 mm. 
Oreillettes douces et respirantes pouvant pivoter 
et s’incliner pour un ajustement parfait.

Commandes 
sur l’oreillette

Répondre/raccrocher/refuser un appel, 
mettre en pause/lecture/morceau suivant, 
augmenter/baisser le volume, modes ANC/
Transparence, sourdine activée/désactivée, 
état d’alimentation et de connexion, 
activités Teams10

Détection 
sur la tête1 

Capteurs de détection sur la tête pour 
mettre en pause/reprendre la musique, 
répondre aux appels et activer/désactiver 
automatiquement la sourdine

Plusieurs façons 
d’activer la 
sourdine

Relever la tige du micro, appuyer sur 
le bouton dédié sur la tige du micro ou 
retirer le casque1

Alertes audio12
Invites vocales relatives à l’autonomie, 
la mise en sourdine, l’ANC et l’état 
d’alimentation et de connexion

Général

Dimensions 
et poids

Casque :
183,9 x 179,1 x 70,0 mm
7,24 x 7,05 x 2,76 pouces
230 g / 8,11 oz 

Récepteur USB-C:
26,8 x 12,4 x 6,2 mm
1,06 x 0,49 x 0,24 po

Contenu 
du coffret

Casque Zone Wireless 2
Récepteur USB-C 6
Adaptateur USB-C vers USB-A 6
Câble de charge USB-C
Pochette de transport
Documentation utilisateur

Garantie 2 ans

Développement 
durable

Fabriqué avec du 
plastique recyclé

Contenu plastique du casque 
Zone Wireless 2: Fabriqué avec au 
moins 20 % de matériaux recyclés  
post-consommation; sauf les plastiques 
de l’assemblage du circuit imprimé et 
de l’emballage

Aluminium 
à faible empreinte 
carbone    

L’aluminium de l’anneau décoratif et de 
l’extension de structure est fabriqué avec 
de l’énergie renouvelable plutôt qu’avec 
des combustibles fossiles.

Emballage 
responsable Emballage papier : certifié FSC™

Certification 
neutre en 
carbone

Zone Wireless 2 est certifié neutre en 
carbone, ce qui signifie que l’empreinte 
carbone du produit et de l’emballage a été 
réduite à zéro grâce à l’investissement de 
Logitech dans des projets de compensation 
et d’élimination des émissions de carbone 

Pièces 
remplaçables

Zone Wireless 2 est doté d’une batterie 
remplaçable et d’oreillettes interchangeables 
pour une longévité accrue

1  Activé avec Logi Tune. Logi Tune est disponible sur Windows, macOS, iOS, iPadOS et Android.
2 Sauf les plastiques de l’assemblage du circuit imprimé et de l’emballage
3 Pour l’anneau décoratif et l’extension de structure
4  Nécessite Windows 11 et la nouvelle application Microsoft Teams. Pour une connexion Bluetooth 

natif uniquement.
5 Pour les dispositifs compatibles avec Bluetooth Low Energy
6 Pour les versions avec récepteur
7   Avec champ de vision dégagé. La portée sans fil peut varier en fonction de l’utilisation et des 
conditions informatiques.

8 L’autonomie est susceptible de varier en fonction de l’environnement et du mode d’utilisation.
9 Avec connectivité Bluetooth® directe
10 Pour les versions Teams
11 Vendu séparément sur logi.com et via les réseaux agréés
12 Personnalisable via Logi Tune.

Numéro de référence

Région Graphite Teams
(Bluetooth natif)

Graphite Teams
(avec récepteur)

Graphite UC
(avec récepteur)

Support  
de charge11  
Graphite

 AMR 981-001435 981-001151 981-001310 989-001175

 EMEA 981-001436 981-001152 981-001311 989-001176

 AP 981-001437 981-001153 981-001312 -

 Chine 981-001438 981-001155 981-001313 -

 Japon ZONEWL2GRBT ZONEWL2GRMS ZONEWL2GRUC -

20 %  
de plastique 
recyclé post-
consommation2

FSC™ 

emballage papier 
certifié

Certification 
neutre en 
carbone

Zone Wireless 2 Caractéristiques techniques du produit


